Теплосчетчики SA-94/3. Описание



Шифр теплосчетчиков  модификации SA-94/3 и  SA-94/3А формируется из нижеприве-денных элементов:
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Пример записи шифра теплосчетчика SA-94/3А, исполнения 6, класса С, с первичными преобразователями  ЕК  расхода Q1 и расхода Q2 с условным диаметром 25 мм, на рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), резьбового подсоединения с монтажными штуцерами с фаской, с двумя выходными электрическими сигналами постоянного тока, комплектом из двух и третьего термопреобразователя, с номинальной статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 70 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232, для работы в режимах закрытой системы теплоснабжения:


“Теплосчетчик SA-94/3А-6-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-3-1-1/1-1-1”.

Пример записи шифра теплосчетчика модификации SA-94/3 исполнения 5 с осталь-ными аналогичными элементами имеет вид:


“Теплосчетчик SA-94/3-5-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-3-1-1/1-1-1”.

В случае заказа SA-94/3 (SA-94/3А) без третьего термопреобразователя в заказе меняется шифр количества термопреобразователей и на месте длины погружаемой части третьего термопреобразователя должно быть указано “нет”, например:


“Теплосчетчик SA-94/3-5-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-2-1-1/нет-1-1”.


“Теплосчетчик SA-94/3А-6-С-ЕК-025/025-1,6-Р1/Р1-Т-2-1-1/нет-1-1”.
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